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ルート設定について （1) 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


ルート設定をすると、本機は、登録した条件と地図ソフトのデータをもとに、出発地か5目的地まで 
のルートを探索し、地図上に表示しまず。（この画面をルート案内画面と呼びます。）このルート上を 
走ることによって、目的地に到着します。 


ルート案内画面 



ルート設逊ま、主に次の 3 通りの方法で行ないます。 


出発地=現在地 


クイックルート (Q 山 ck 機能)探索 应 =7 日、 71 ぺージ 

•カーソルを目的地に合わせ ^司 ボタンをタッチし、 

設定メニューを表示させ isf : 巧左涌 ボタンをタッチ 
すると、現在地から目的地までのルートび表示されます。 

「 (現在地から目的地までのルートを探索をずる場合 0 」 

70 ぺ-ジ _ 

•現在地表示時に、 ESES ボタンをタッチし、 

Quick MENU を表示させ0^ボタンをタッチすると、現在地から自宅までのルートび表示されます。 
「(_規在地から自宅までのルートを探索をする場合 心 71 ぺージ 



目的地 二 地図上でカーソル 
を合わせた場所 


または 

目的地=自宅 


ma ボタン 1ルート 探索•複数 ルート 探索 

应=]1己〜121ぺージ 

• ボタンから好さな場所を出発地にでさます。 

•複数探索を選ぶと、日通りのルートを同時に探索します。 

表示されたルートを見て、好さなルートを選んでください。 

•途中に寄りたい場所や通りたい道などを経由地として登録でさます。 
(已か所まで） 

※経由地を設定すると複数探索はでさません。 


最速 ルート 探索 


出発地 


経由地 2 


目的地 



A 経由地4 


nnsE な ボタンから探索方ミモを選択して ルート 探索 B = v 9 〜 11 日ぺージ 

住所/電話番号/施設己 0 音/ジャン J レ/郵便番号など、お好さな方法で目的地を登録し、現在地から目的地まで 


のルートを探索します。 


NAVI 設定 


探索条件や有料道路料金表示の車種を設定することびでさます。 
历「ルート探索条件の設定をする」 247 〜 250 ページ 

「也ァドバィス- 

必ずしち、最短ルートび選ばれるわけではありません。 

が P : HS 709 D - A / HS 709 D-W 


( A 注意)交通規制!の変更などによじ、実 P 祭には}果索したルートび通れない場合びち0ます。 
- この場合は、実際の交通規制にしたびって走行してください。 
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ルート探索について 


画面の流れ（例） 


探索中 


I ボタンか6探索した場合 

全ルート表示画面(例） 


ルート案内画面(例） 


巧 N 9片 Jflif か* 一て * 


ISC 】 でルート t 巧■ホ I 


■^■1 ~ _ . 一 I 」 



>出発地と目的地との距離び長いほど、また、 ] ルート探索より複数ルート探索のちび、ルート探索 
に時間びかか0ます。 

>出発地と目的地との距離び長すぎて、ルート探索びでさない場合は、"ルートび探索でさません" 
などと表示し、探索を中止します。この場合は、設定内容（出発地/経由地/目的地）を変更して、 
出発地と目的地との距離を短くしてください。 


虹 


] 回目の案内走行 


血 


2回目の案内走行 


迪 


を]から里]までの 
ルートを設定する。 


担]から垣]までの 
ルートを設定する。 


例えば、 A 地点か！5 C 地点に行く場合、 

① A 地点から目地点までのルートを設定して、 

目地点まで行く。 

② 目地点から C 地点までのルートを設定して、 

C 地点まで行く。 

というのを、]つの方法です。 

>ルート探索は地図ソフトに収められている探索データをちとに行ないますび、地図上の全ての道路 
(場所）にこのデータびあるねけではありません。 

出発地 （1®)/ 経由地 ( A )/ 目的地 (1^) を登録した地点から直線距離で一番おい地点びルート探索 
の実際の出発地/経由地/目的地になります。 

ただし規制等びあって道路び通れない場合、出発地（同）/経由地 （ A )/ 目的地 ) を登録した 
道路を通るルートになるとは限りません。 



(ル—卜設定について〕 


※有料道路（高速道路、都市高速道路を含む。）と一般道路び接近している地点に登録した場合は、 
有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージび表示されます。 
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ルート設定について巧) 


•地図ソフトの更新によって収められている探索データび異なり、出発地/経由地/目的地や探索条 
件び同じであってち、ルートび異なる場合びあります。 

•ルート探索中に車のキースイッチを 「 OFF 」 に入れると、ルート探索を中断します。この後に車の 
キースイッチを「日 N 」 にするとルートは中止(削除)されています。 


C 細街路探索について） 

細街路の時間規制は考慮されない場合びあります。 

※市街地図の収録エリアおよび細街路探索ェリアにつさましては、 
39目〜399ページをご覧ください。 
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ずる¢1) 


複数ルート探索を 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


ルート設定の流れ ルートボタンから探索する場合 


目的地を登録ずる 


出発地を登録する 


経由地を登録ずる 


探索条件を選択ずる 


探索実行 


ルート案内開始 


現在地似外の場所を出発地にする場合は、登録び必要です。 

途中に寄りたい場所や通りたい場所(道)びある場合に登録 
します。（已か所まで） / 


自動有料優先0—般優先0距離優先。道幅優: 


のどれか1つを選択。 

>自動再探索/フてリーを優先/季節規制を考慮/時間規制道路 
を考慮/スマ ー トにを利用/ルート学習結果を利用/ V に S 自 
動再探索/ AIJ アルタイム交通/ V に S 情報を考慮/統計交通 
情報を考慮/ルート探索時、 A 最速ルートを自動取得する場合 
は画0ボタンを点灯させる。 


ルー ト探索 


_I (ルートを 1 つ探索する）か ■画磯3 (参考ルート 

を己つ探索して、好さなルートを選ぶ)のどちらかを選択。 


※経由地び設定されている場合は^^^は選択でさません。 
※な 力-ウイングスをご利用されてしぶ場合、 i ^ ujga 爆 
新の交通情報を取得して、最短のルートを探索）を選択するこ 
とちでさます。 


登録した内容（目的地-出発地-経由地)、探索条件、 

地図ソフトのデータをちとに、本機びルートを探索します。 


※ルート案内を止める場合は「ルート案内をストップ/スタート 
する」 （13 日ページ）にしたびって操作してください。 


r 也アドバイス 


>現在地を出発地にする場合は、ルート設定をする前に、実際の現在地を表示していることを確認してください。 

>有料道路(高速道路、都市高速道路を含む)と一般道路び接近している地点に、出発地/経由地/目的地を登録すると、 
有料道路上に設定するかどうかの確認メッセージび表示されます。 _ 

有料道路上に登録する場合は gUg 階を i を、一般道路上に登録する場合は BMai をた 選ネ尺し、タッチしてください。 
>ルートは、必ずしも最短ルートび選ばれるわけではありません。 


注意)交通規制の変更などにぶ0、実 P 祭には}果索したルートび通れない場合びち0ます。 
-この場合は、実際の交通規制にしたびって走行してください。 


(ル—卜設定について〕/ (1 ル—卜探索•複数ル—卜探索をする〕 


が P : HS 709 D-A/HS 709 D-W 
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1 ルート探索-複数ルート探索をする (2) 


〇1ルート探索をする) 



□ 

風"成 け じ 

X ) 【現な机【一音重+つ 厂む ィ傘) 

1 

1 ~1メニュ -1 ボタン ロ 


n (メニュー1 ボタンを巧す。 




■ ルート編集画面か6選択する場さ 



探索条件を変更する 
場合はここをタッチ 


129ぺージ 
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この後は、選んだ方法で登録する場所周辺の地図画面を表示させます。 


目的地付近 


出発地付近 


経由地付近 


現在地付近 


目的地の地図を表示 
出発地の地図を表示 
経由地の地図を表示 
現在地の地図を表示 


ぺ-ジ 

臨ち到 r ^8]' 82ぺ-ジ 
[ IS 3 屈=83〜8己ぺ-ジ 
mm ^ rw ^ QB . 87ぺージ 

[^88 〜91ぺージ 


設加音 


思^ 92〜94 ぺ-ジ 
に剛晒踊取98、99 ぺ-ジ 


周辺施設 


SD 登録地 


日日〜 102 ぺージ 


匹 =] 日3、 ] 日4ぺージ 
i 綱詞味 匹= ] 日己ぺ-ジ 
D 强趣お ■ 匹= ] 日目ぺ-ジ 

四!!匹 =107 ぺ-ジ 

匹 日 8、 ] 日 9 ぺージ 
I 匹 =] ]日ぺージ 


地名50音 



目的地を登録します。 


■ I 表示された目的地で良い場合 I 


設定 B も よ!も ふふん目的地に設定する 


ポタンをタッチする。 



■ I 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合 I 


目的地に設定ずる 


ボタンをタッチずる。 


ル 



I 設定メニューび表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合 I 
ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。 

カーソルを目的地に合わせた5^0ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、 
I ポタンをタッチする。 


目的地に設定する 


最も詳細な地図を選んでおくと、ここをタッチするとスク □-; レの微調整をする 

位置の誤差び少なくなりまず。ことびでさます。 


[W rG スク□-ルの微調整をする）」已9ページ 


I ボタンから探索した場合、目的地にゴールマーク （1^) び表示された後、現在 
設定されている探索条件でルート探索び開始されます。ルート探索び完了すると、全ル 
ート表示画面び表示されます。 

※到着地点情報び表示されたとさは、]] 8 ページのアドバイスをご覧ください。 

1ボタンから探索した場合、目的地を登録すると、ルート編集画面に戻ります。 
iSE ® ボタンをタッチすると、現在設定されている探索条件でルート探索び開始 



されます。ルート探索び完了すると、全ルート表示画面び表示されます。 
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1 ルート探索-複数ルート探索をする (3) 


凸 


案内スタート 


ボタンをタツチする。 


:ルート案内を開始します。 



全ルート表示画面(例) 


ルート案内画面(例) 



「也アドバイス 


» liliBBll ボタンから探索して目的地を登録するとき、選択した±易所に「出入り口情報」や「提携駐車場情報」などの到 
着地点情報びある場合はメッセージび表示されます。 ED ボタンを選択すると情報リスト画面び表示され、リス 
卜を選択すると情報画面を表示して情報の確認をすることびでさます。 
nsa ボタンを選択すると、ルート探索完了後ルート案内を開始します。 

>到着予想時刻は平均速度によって異なります。「平均速度を設定する」 194 ページ 
►有料道路を優先しない設定にしていてち、有料道路を使用したルート探索をするとさわあります。 

►探索条件を変更する場合は、「ルート探索条件の変更」 247 〜 2 己□ページをご覧ください。 


NAVI 設定 


叫 メニュ ー1 ボタンを押し、 
fO に設定している場合、上記手順 I 
ると、複数ルート探索を開始します。 




ルート案内設定 


別ルート 


_ボタンをタッチして"全ルートの表示"を 

ボタンび表示されます。 EDHS ボタンをタッチす 


「ルート案内画面の設定を変える」 208 ページ、「 （複数 ルート探索をずる^ 」119 ページ 
►上記手順0で 房’ ま化 i 商 ja ボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることびできます。 

函^ rf ルート詳細情報を表示ずるには） 」 132 ページ 
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複数ルート探索をする 


表示されたルートの中か 5 ("自動""有料優が’"一般優が’"距離優が’"道幅優先"）お好みのルー 
卜案内を開始ずることびできます。 

※複数ルート探索はトップメニューの100ボタンより操作します。 


〔メニュー1ボタンを巧す。 


ボタンを選択し、 
_ボタンをタツチする。 

ルート編集画面び表示されます。 


ル—卜 


ルート編集 



複数探索 


_ボタンをタツチする。 

ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート確認画面び表示されます。 

r 也アドバイス- 


複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間び長くなります。 
経由地を設定した場合、"複数探索"はでさません。 



探索条件 ( 


距離優先 


自動 


有料優 

5 EH 

■般優先 


/ 關厨諫3 ボタン）をタッチして 
ルートを確認する。 

-般道路は黄/ピンクで 


有料道路は青、 
表示されます。 


案内スタート 


_ I ボタンを 

タッチする。 

:ルート案内を開始します。 


目的地までのおおよその距離 
と所要時間と到着予想時刻 
(有料道路をルート案内した 
場合は合計料金を表示し、 
一般道路や一部の有料道路 
などで料金不明な場合は 
「-円」と表示されます。） 



このボタンをタッチすると、ルート 
の詳細情報を見ることびでさます。 

[W 「 (ルート詳細情報を表示するには） 」 
132ページ 


r 也アドバイス 


•ルート確認画面で地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

「 （地図を動かず(地図スク□ール)） J 己7ページ 
•到着予想時刻は平均速度によって異なります。 \ w 「平均速度を設定する」194ページ 
•有料道路を優先しない設定にしていても、有料道路を使用したルート探索をするとさわあります。 

• 出発地(現在地)または目的地の変更や出発地と目的地の入れ替えなどは手順0で"複数探索"をタッチする前に 
設定できます。 [ W 「ルートを変更する」122〜129ぺージ 
•探索条件については 件を愛更） 」129ページ/「ルート探索条件の設定をする」247、248ページ 
をご覽ください。 


(1 ル—卜探索•複数ル—卜探索をする〕 
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最速ルート探索をする 


HS709D-A 

HS709D-W 


過去の渋浦統計データと最新の VICS 情報を利用し、早く到着できるルートを予測してルート探索を 
します。最速ルート探索を巧なうには、別途サービスのお申し込みび必要になります。 

「力ーウイングスについて」 3] 2〜 3] 4ぺージ 



回 

回^ 


回 


司ボタン 


□ 




最速ルート 


ボタンをタッチする。 


:最新の巧;'帯情報をダウン□ー ドします。 

ダウン□ー ドび完了すると、最新の交通情報を 
考慮したルート探索を開始します。ルート探索 
び完了すると、全ルート表示画面び表示されま 
す。 



且 





案内スタート 


ボタンをタツチする。 


:ルート案内を開始します。 
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r むアドバイス 


>最速ルートは、ルート探索時点で所要時間び最短と予測されるルートを選択するわのであり、必ずしわミま;'帯を回 
避するをのではありません。また V に到青報とその他の交通情報を用いた探索結果であり、必ずしを実際の最速 
ルートとならない場合びあります。 

>統計交通情報は、過去の V に S 情報を元にしているため、突発的な事故-工事-規制などによる交通状況の急な 
変化は考慮されない場合びあります。 

> "渋ミ帯"の道路を案内したり、"渋;'帯なし"の道路を迂回する場合びあります。 

「交通情報( V に到青漸について」161〜163ぺージ 

>自動的にカーウイングスに接続し、最新の交通情報を取得することわできます。また、自動的にカーウイングス 
に接続する時間を設定することちできます。 

「自動最速ルート探索の設定をする」3己己ページ 
[W 「筋帯情報取得時間を設定する」349、350ページ 
>携帯電話を接続していない場合は、ボタンを撰がでさません。 

[W 「 G 携帯電話を登録ずる^」 別冊の日産オリジナルマルチシステム簡細版）4已日〜4已7ぺージ 


(最速ル—卜探索をする〕 
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ルートを変更ずる （1) 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


設定したルートを修正して、新しいルートを探索することびできます。 

出発地の変更、目的地の変更、経由地の追加/変更/削除、経由地/目的地の入れ替え、探索条件の 
変更びでをまず。 



I ふ ■ 

回斗 


司ボタン 


□ 


□ 


けニュ ー1 ボタンを巧し、 
UH ® ボタンを選択して、 

I ボタンをタッチする。 


ルート編集 


:ルート編集画面び表示されます。 



曰 登録内容を変更する。 

(出発地の変更) (現在地 m 外を出発地にする） 
の13ボタンをタッチずる。 

(新しい出発地を登録する。） 


②吹き出し表示の中か S 


変更 


ボタンをタツチする。 


⑤表示されたメニューの中か6、地図を 
探す方法を選択してタツチする。 

(陛 "1 17ページ） 

:周辺の地図を表示します。 
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④出発地を登録します。 


I 表示された出発地で良い場合 I 

ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ I 
タッチする。 

I 設定メニューと共に表示された出発地で良い場司 

I ボタンをタッチする。 


出発地に設定ずる 


出発地に設定ずる 


ボタンを 


r 設定メニューび表示されている場合に、出発地の位置調整をずる場合 I 

ポタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。 

カーソルを出発地に合わせた5 ^!由 ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 
I ボタンをタッチする。 


出発地に設定する 







最も詳細な地図を選んでおくと、^ ここをタッチするとスク□ールの微調整をする 

位置の誤差び少なくなります 。 J ことびでさます 

\w r (^スク□ールの微調整をする^」己9ページ 


設定メニューのボタンをタッチして出発地を探すことち 
できます。（が1日日ぺージ手順凸から） 


:ルート編集画面に戻ります。 


(ル—卜を変更する〕 
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ルートを変更ずる巧) 


r 目的地の変更） 

0 la ボタンをタッチずる。 

( D 新しい目的地を登録する。 

登録のしかたは、 (出発地の変更） （に2ぺージ) 
③、③を参照。 

⑤目的地を登録します。 



■ I 表示された目的地で良い場合 I 


設定ムふ iBS 目的地に設定する 


タツチする。 


ボタンを 


I 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合 I 

I ボタンをタッチする。 


目的地に設定する 


I 設定メニューび表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合 I 

ポタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。 

カーソルを目的地に合わせた5^^ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ 
I ボタンをタッチする。 


目的地に設定ずる 




最も詳細な地図を選んでおくと、 ここをタッチするとスク□ールの微調整をする 

位置の誤差び少なくなります。 マ^ザで'さまホ 


[W 「G スク□-ルの 微調壁を する)」 己9ページ 


—日又化メーユーの 


周辺の施設検索 


ボタンをタッチして目的地を探すことを 


できます。 （[5^1 日日ぺージ手順 H から) 


:ルート編集画面に戻ります。 
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ぐち的地の追加） 

追加する地点を目的地にし、すでに設定されている目的地を経由地にずることびできまず。 


経由地 


(癌由地の追加） 

①追加する場所の〔 
タッチする。 


1ボタンを 


出発地と目的地の間に追加する場合 


②表示されたメニューの中か6、経由地の 
地図を探す方法を選択し、タッチする。 
(が117ぺージ） 


m stuf 号 


»议がを。干ンル目のホ 

ns 

あ • A 


さ巧ち 目のホなぷ 




の HEESI ボタンをタッチする。 
( D 新しい目的地を登録する。 


登録のしかたは、 (出発地の変更） （に2ぺージ) 
手順⑤を参照。 

(3) 目的地を登録します。 


登録のしかたは 、 Ci 的地の変更0 ( 124ぺージ) 
手順⑤を参照。 

:目的地を追加し、ルート編集画面に戻ります。 



追加した目的地 





経由地追加 


目的地追加 


(ル—卜を変更する〕 


12己 






























ルートを変更ずる (3) 

⑤経由地を登録します。 

■ I 表示された経由地で良い場合 J 


設定化ん化 ug 経由地に設定ずる 


タッチする。 


懷定メニューと共に表示された経由地で良い場合 1 

励ポタンをタッチずる。 


経由地に設定ずる 


r 設定メニューび表示されている場合に、経由地の位置調整をずる場合 I 

ポタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。 

力ーソルを経由地に合わせた5 ^^ ボタンをタッチし設定メニューを表ちさせ、 
励ポタンをタッチする。 


経由地に設定する 




設定メニューの I 


周辺の施設検索 


ボタンをタッチして経由地を探すことち 


•中 ♦ 


最も詳細な地図を選んでおくと、 
位置の誤差び少なくなりまず。 


ここをタッチするとスク□ールの微調整をする 
ことびでさます。 

「^スクロールの微調整をずる^」 己9ページ 


できます。（匹"1日日ぺージ手順凸から) 


:経由地び追加され、ルート編集 
画面に戻ります。 
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ルー ト案内中に経由地を目的地画面か s 追加することびできます。 


① 尽ニュ ー1 ボタンを巧し、 
タッチする。 


目的地 


ボタンを 


( D 表示されたメニューの中か S 検索方法を 
選択してタッチする。（匹=117 ぺージ） 

※経由地の位置を調整する場合は、地図を 
スク□ールさせて経由地の地図を表示させる。 
[ W " 「見たい地域を探す」已 7 〜已 9 ページ 

⑤経由地を登録します。 



I 設定メニューと共に表示された経由地で良い場合 I 

I ボタンをタッチずる。 


経由地を追加する 


経由地を追加する 


I ボタンを 


I 表示された経由地で良い場合 I 

ボタンをタッチし、設定メニューを表示させ!_ 

タッチする。 

I 設定メニューび表示されている場合に、経由地の位置調整をずる場合 I 

ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。 

カーソルを経由地に合わせたら ^^ ボタンをタッチし設定メニューを表示させ、 
I ボタンをタッチする。 


経由地を追加する 


を 

変 

要 

す 

る 





ここをタッチするとスク□ールの微調整をする 


ことびでさます。 

「^スクロールの微調壁をずる^」 己 9 ページ 
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ルートを変更ずる (4) 


④追加する場所の 


追加 


ボタンをタツチする。 


:ルート探索を開始します。ルート探索び完了 
すると、全ルートび表示されます。 


⑥ 


案内スタート 


ボタンをタツチする。 


:ルート案内び開始されます。 

「&ァドバイス- 



• となりあう経由地間の距離び短すざると、経路探索機能び正常に働かない場合びあります。 
• 経由地は己か所まで登録でさます。 

•すでに通過した区間には経由地を登録することはでさません。 

♦地図画面または ■ゴ邸 a ボタンから経由地を剧 D する場合、ルート案内を停止していると 
I ボタンは表示されません。 


経由地を追加ずる 


r 経由地の変更/削除^ 

①変更/削除する経由地の〇ボタンを 
タッチする。 


( Db 変更する場を 


ボタンをタッチして、新しい経由地 
登録する。 


登録のしかたは、 （経由地の創 日） （に己、]2目ぺ 
ージ）を参照。 


削除する場含 


WiiWM ボタンをタツチする。 

地点を削除し、ルート編集画面に戻ります。 

※変更/削除を中止する場合は、 

ボタンをタッチしてください。 





r 経由地/目的地など地点の入れ替え^ 

①入れ替えしたい場所の 
HI ボタンをタッチする。 

「&ァドバィス- 

すでに通過した経由地の変更-入れ替えはでさません。 


経由地1と目的地を入れ替える場合 
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r 探索条件の変更 1 

①変更する場所の m 固ボタンをタッチする。 

( D 探索条件(圍/ 陪隆别 / M 誠 a 
/ I 圖144巧 ボタン）を選択し、タッチする。 

※探索条件の変更を中止する場合は、ボタンを夕 
ツチして < ださい。 

設定できる探索条件 


推奨のルートを自動的に探索します。 


経由地1までの探索条件を変更する場合 



探索条件 


I ボタンをタッチして探索条件 


の変更をすることわできます。 

\w 「ルート探索条件の設定をする」 
247〜2己0ぺージ 


高速道路や有料道路を通るルートを優先的に探索します。 
国道や県道などを通るルートを優先的に探索します。 


距離優先 


走行距離びなるべく短くなるようなルートを優先的に探索します。 


圃厨諫3 

なるべく道幅び広いところを優先的に探索します。 

r むアドバイス- 



|を表示させると、細い道翻ま'かり通ったり、有料道路の乗り降りを繰り返すルートになることびあります。 

_ I で探索させた場合でを、出発地、目的地の近<では、安全のため通りやすい基本道路を優先するので 

距離優先とならない場合びあります。また、細街路は、通行の安全上、最短ルートとならない場合びあります。 


距離優先 


距離優先 


回 


ルート探索を開始する場合は、 I 據1由陛 1 /1 
択しタッチする。 


複数探索 D 最速ルート 


"ボタンを選 


■ 


探索開始 


を選択した場合 


ルー ト探索び完了すると全 ルー ト表示画面び表示され、 
すると、ルート案内を開始します。 


案内スタート 


I ボタンをタッチ 


I f 续进雜 3 を選択した場合 I 


ルート探索び完了すると、日つのルートの選択画面になりまず。好きなルートを選択し、 
^ n ボタンをタッチずると、ルート案内を開始しまず。 


案のスタート 


最速ルート 


I を選択した場合な 


最新のミ我帯情報をダウン□ードし、交通情報を考慮したルート探索び完了すると全ルート 
画面び表示され、ボタンをタッチずると、ルート案内を開始します。 


r 也アドバイス 


•複数ルート探索は1ルート探索に比べ、探索時間び長くなります。 

•経由地を設定したときは、ボタンは選択できません。 

•到着予想時刻は平均速度の設定によって異なります。 [W 「平均速度を設定する」194ページ 
•有料道路を優先しない設定にしていてを、有料道路を使用したルート探索をするとさちあります。 

• A 携帯電話を接続していない場合は、 ■ ボタンを撰おでホません。 

別冊の日産オリジナルマルチシステム簡細版）「 （携帯電話を登録ずる） 」4日己〜4已7ぺージ 
が P : HS 709 D - A / HS 709 D-W 



(ル—卜を変更する〕 
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ルート案巧をストツつ/スタートする職諮成日識論 


よく知っている道など案内び必要ない場合は音声案内と画面表示を一時的に止めたり、設定したルー 
卜の案内を再び開始させることびできます。 

※一度ちルート探索をしていない場合は選択でさません。「1ルート探索-複数ルート探索をす 
る」 ]] 曰〜119ページを参考にルート探索をしてください。 






■ ルート案内を止める場台 


案内ストップ 


ボタンをタッチする。 


:ルート案内を停止し、地図画面び表示されます。 


NAVI MEfcitJL 


I おる 


li ド ， -r mri 

JiA ストップ 

ホ 

ル 

タル回 


タルー ト々，♦子用 目めお 
ホを 回« 


職 


ルー ト 

な:- 


回な K 巧 


■み-卜め巧6た36^で<だるい 


ホ战 

'なみの巧 
シだ i 泣を— 


■ ルート案内を開始する場含 


案内スタート 


ボタンをタッチする。 


:前回ルート探索したルート案内を開始します。 



「也アドバイス 


>現なが!表示時に iumfaa の た duk ん以 MkigM ボタンをタッチしても案内をストップ/スタート 
することびでさます。（タッチするたびに表示び切り替わります。） 

»ルート案内をやめてわ、探索されたルートは次にルートを探索したり、ルートの変更をしたり、保をルートを呼 
び出したりするまでは保存されています。 
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刖方の道が通れない ••• （迂回探索) 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


ルート案内走行時に工事やお浦などで前方の道び通れない場合、別の道を通るよラにルートを一部修 
圧することびでをます。 


dhJZAJ ( 


)CavJ) 


C メニュ0 Ge 見在地 j 【一音量+: 

I (メニュ ー] ボ d 


) 


〕ボタン Q - 


t ぶ I 

回^ 


メニュー) ボタン 

□ 1 


n 厄互ボタンを押し、 

ma ボタンをタツチして、 


ルー ト編集 


_I ボタンをタッチする。 

:ルート編集画面び表示されます。 



日 


E32I ボタンをタッチする。 

:を回距離選択画面び表示されます。 



回 


迂回距離 (I 


1 km 迂回 U 2 km 迂回 


5 km 迂回 D 10 km 迂回 


I ボタン）を選択する。 



r 也アドバイス 


•イ呆をルートを呼び出してルート案内走行していた場合、保存されているルートは変わりません。 

•迂回探索は、安全な場所に車を止めて行なって<ださい。迂回探索中に移動すると、迂回ルートび表示されたと 
さに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性びあります。 

•他の道びない場合や探索した迂回路び極端に遠回りになる場合は、現在のルートをそのまま表示する場合びあり 
ます。 

•経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過している経由地は除く。） 


(ル—卜案内をストップ/スタ—卜する〕/ (現在のル—卜を表示する〕 
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現在のルートを表巧する 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


設定したルート（出発地か5目的地まで）を全画面に表示させて確認することびできまず。 



回 
回斗 


回 


司ボタン 


□ 



r メニュー1 ボタンを巧し、 
wg ■ ボタンをタッチして、 

ボタンをタッチする。 

:全ルート表示画面び表示されます。 


曰 



見終わった6 ••• 

ボタンをタッチする。 


出発地から目的地までのルート全体 
び見える縮尺で表示されます。 


目的地 
設定ルート 


現在地か5目的地までのおおよその距離（有料道路をルート 
案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の有料道 
路などで料金不明な場合は「——円」と表示されます。） 


。レート詳細情報を表示するには） 

設定したルートの道路の種類や案内区間の距離を 
確認することびでをます。 


①上記手順〇にしたがって操作し、 
层ボタンをタッチする。 

:ルート詳細情報画面び表示されます。 


③見終わった6 ••• 

I ボタンをタッチする。 

-卜表示画面に戻ります。 


ボ 

:全 ルー I 


ボタンタッチ 
でページ戻し/送り表示 
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「也ァ ドバィス- 

• 3 D ビューのとさでわ、全ルート表示は平面地図画面で表示されます。 

•ルートの一部び画面内に入りさらない場合びあります。 

•地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

「 （地図を動かず(地図スクロール)） 」 己7ページ 
•現在のルートに有料道路びある場合は、その目的地までの合計斜金ち表示されます。 

•ルート詳細情報画面では各区間ごとの料金を表示します。（実際の料金と異なる場合びあります。） 
•シミュレーション走行 （134 ページ)、ルート情報に10ページ)、音声案内 （7 目、77ページ)など、ルート案内 
走行を助ける様々な機能わあります。 

•設定ルートの色横/ピンク）を選ぶことびできます。 

※どちらを選んだ場合ち、有料道路は青色になります。 

\W 「■ L 設定ルートの色を選ぶには I 」 2。9ぺージ 


(現在のル—卜を表示する〕 












シ 5 ユレーシヨン走巧をする HS709D-W HS309-W 


設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走ってみることびできまず。（これをシミユ 
レーシヨン走行と呼びます。）ルート情報表示に10ぺージ)、音声案内（76、77ぺージ)をすること 
もでを、出発前に、前もってルートを確認するのに便利です。 



且 


I ふ ■ 

回^ 


司ボタン 


D 1、 且 



尽ニュー I ボタンを巧し、 


全ルート表示 


ボタンをタッチして、 

ボタンをタツチする。 


:全ルート表示画面び表示されます。 


NAV1 MENii __ f 巧る 


肛 mm 




tagfeMIBISg ボタンを々、ソチずる。 

:シミュレーション走行び開始されます。 




「也アドバイス 


•シ三ュレーション走行時、交差点拡大をしない/音声案内び遅れる/自車マークび大さく移動することびありま 
すび、故障ではありません。 

•シミュレーション走行中の動作(操作など)は、実際の操作と異なります。 （Quick MENU などは操作できません。 

また、軌跡の表示はしません。） 

• 細街路の音声案内はシ三ュレーション走行のみされます。 

•上記手順 0 で ま 化 i 鼠う a ボタンをタッチすると、ルートの詳細情報を見ることびできます。 


「0 レート詳細情報を表示ずるには）」 132ぺージ 
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渋浦ず測ルート探索をずる （1) 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


本機に収録されている過去の我;帯統計データをもとに、設定した ルー ト上のミ抵帯を予測して回避ずる 
ルー ト探索をすることびできます。表示された参考 ルー トの中か5出発時刻（"現在時刻""指定日時" 
"30 分後" "1 時間後""予測なし"）によって、所要時間やルートの違いを確認することびできます。 




□ 


r メニユ ー1 ボタンを巧し、 

MB ■ ボタンをタッチして、 

I ボタンをタッチする。 


お滿予測回避 


:巧;'帯予測回避画面び表示されます。 



曰 


設定したい項目 （ _ 

ボタン）をタッチする。 


現在時刻探索 D 日時指定探索 


■ 


現在時刻探索 


を選択した場台 


:ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート確認画面び表示されます。 




現在時刻 
30 分後4 
1時間後 I 
予測なし 


…出発時刻を現在の時刻で設定する。 

…出発時刻を現時刻の3日分後で設定する。 
…出発時刻を現時刻の1時間後で設定する。 
•••巧ミ帯統計データを考慮しないルートで 
設定する。 


カレンダー 


•出発日時をお好みに設定でさる。 
※設定の方法は次ページの 

■ I K 瞬綱雜3選択した場合 I 手順①〜④を 
ご覧ください。 


ルートお認画面 



このボタンをタッチすると、ルートの詳細情 
報を見ることびでさます。 


r 0レート詳細情報を表示するには j 」 

132ぺージ 


目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想時刻（有料道 
路をルート案内した場合は合計料金を表示し、一般道路や一部の 
有料道路などで料金不明な場合は「—円」と表示されます。） 



シ 


a 


レ 

I 

シ 

3 


ン 



を 

す 

る 



% 


を 

保 

存 

す 

る 
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渋浦ず測ルート探索をずる (2) 


■ 


曰時指定探索 


を選択した場を 


:曰付指定画面び表示されます。 


①日付を選択し、タッチする。 

:時刻指定画面び表示されます。 



ここをタッチするとカレ 
ンダー送りびでさます。 
(今月を指定していると 
さは、前月を指定するこ 
とはでさません。 

@0ボタンは暗 < なり 
ます。） 



I ボタンをタッチする。 


( D 数字をタッチして時間を入力する。 

※時間は24時間制の1己分単位で入力します。 


:ルート探索を開始します。ルート探索び完了すると、 
ルート確認画面び表示されます。 


数字入力時、選べない数字は暗くなります。 



指定日時 
30分後> 
1時間後 


…曰付指定探索で設定した出発時刻とする。 

…日付指定探索で設定した出発時刻の3日分後を出発時刻とする。 
…曰付指定探索で設定した出発時刻の1時間後を出発時刻とする。 



予測なし 


•巧;'帯統計データを考慮しないルートで設定する。 


目的地までのおおよその距離と所要時間と到着予想時刻 
(有料道路をルート案内した場合は合計料金を表示し、 
一般道路や一部の有料道路などで料金不明な場合は 
「-円」と表示されます。） 


カレンダー 


I ボタンをタッチすると、 13 已ページ手順①^ 
からの操作となります。 

雁ま化麵 a ボタンをタツチすると、ルートの詳細情報を見る 
ことびでさます。 


\W 「0 レ-卜詳細情報を表示ずるには）」132 ぺージ 
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回 


案内スタート 


_ I ボタンをタッチする。 

ルート案内を開始します。 



r 也アドバイス 


>到着予想時刻は指定した時刻によつて異なります。 

>日付指定画面で過去の曰時を設定することはでさません。 

>ルート確認画面で地図をスク□ールして出発地から目的地までのルートを確認することびでさます。 

「 （地図を動かず(地図スク □-ル)） 」57ぺ-ジ 

>過去の渋滿状況をもとに渋;'帯を予測してルート探索するため、実際のミまミ帯を避けたルートになるとは限りません。 

>各道路（一般道路/国道/有料道路）の平均走行速度を設定していてを所要時間と到着予想時刻は mi でルート 
探索された表示になります。 [W 「平均速度を設定する」194ページ 

>出発地と目的地との距離び長い場合、経由地ををく登録している場合は、ルート探索に時間びかかります。 


(渋滞予測ル—卜探索をする〕 
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視巧のルートを削除ずる 



HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


回 

— ^^ニュー)ボタン 



珍ニュ ー1 ボタンを巧し、 


ルート削除 


ボタンをタッチして、 

^ボタンをタッチする。 


:現在のルートを削除するかどラかのメッセージび 
表示されるので ED ボタンを選択するとルート 
を削除し、ルートメニュー画面に戻ります。 



「也ァドバィス- 

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。 
•ルート探索をして、あらたにルートを設定したとさ 
•ルートの変更をしたとさ 
•ルートの再探索をしたとさ 


138 







































現在のルートを保巧する 


HS 709 D-A HS 309 -A 
HS 709 D-W HS 309 -W 


設定したルートの地点と探索条件を20件まで保をすることびできます。保巧したルート(登録ルート) 
は、再び呼び出ずことびできます。 [5==「登録ルーり]4日、 ] 41ページ 




n 厄互ボタンを押し、 

MB ■ ボタンをタツチして、 
田^33^^ボタンをタツチする。 

:"このルートを保存しました。"と表示されます。 



日 


設定を終わるには ••• 

ds ® ボタン、 (メニュー1 ボタンを巧すまたはボタンをタッチすると、 
現在地の地図画面に戻ります。 


r 也アドバイス 


>ルート設定後、次のルートを探索したり、ルートの変更後再探索をしたり、保をルートを呼び出したりすると、 
そのルートは、自動的に削除されます。残しておさたいルートは、保をしておいてください。 

>上記手順 II で、すでに設定したルートの地点と探索条件び20件保存されている場合は、"登録可能件数を超え 
ました。不要な登録内容を削除してください。"と表示されます。 が g • 一 M 古が! g • 一 n を選択し、不 
要なデータを削除してください。「保存したルートの削除」141ページ 


(現在のル—卜を削除する〕/ (現在のル—卜を保存する〕 
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登録ル—卜(保巧したルートの好び出し）巧!な [ S : な 


保巧したルートを呼び出して、ルート探索をすることびできます。 

※現在ルートを表示している場合は、現在のルートび削除され、呼び出したルートび表示されます。 
I あ 5 かじめルートを保巧しておをます。 [5= 「現在のルートを保存する」 ] 39ページ I 


1 ふ I 

〇 — [2^ ニュー」 ボタン 



珍ニュ ー1 ボタンを巧し、 


登録 ルー ト 


ボタンをタッチして、 

>ボタンをタッチする。 


:登録ルートリスト画面び表示されます。 




呼び出したいルートをタッチする。 
■ I すでに現在のルートびある場合」 


現在のルートを削除していいかどラかのメッセージ 
び表示されるので ED を選択するとルート探索を 
開始しまず。 


■ I ルートびない場合 I 

ルート探索を開始します。 


ルート探索び完了すると全ルートび表示され 

I ボタンをタッチすると、ルート案内 


案内スタート 


を開始します。 



※保をしたとさの探索条件でルート探索されます。 
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(な巧したルートの削除) 


保巧したルートを削除することびでをます。 

L あ5かじめルートを保巧しておをます。 [5= 「現在のルートを保存する」 ] 39ページ 





0削除したいルートの D ボタンをタッチする。 

:登録ルートを削除していいかどラかのメッセージび 
表示されるので I 3 D ボタンを選がします。 

登録ルートリスト画面に戻ります。 

百 / Q ボタンタッチ 
でページ戻し/送り表示 



回 設定を終わるには ••• 

dSJ 西ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻ります。 



薑 

録 

ル 

I 


探 

巷 

し 

た 

ル 

I 



e 


戻る 


ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。 


「也ァドバイス- 

現在のルートは、次の場合、自動的に削除されます。 
•ルート探索をして、あらたにルートを設定したとさ 
•ルートの変更をしたとさ 
•ルートの再探索をしたとさ 
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SD 力ードか! 3 ルートお索をする （ 1 ) Hiyoio-w Hiioi-w 


パソコンを使用して SD カードに保巧したルート情報を本機で再探索することびできます。 

[5="「パソコン連携（いつちドライブ I 」ンク）」42ページ 





:自動でディスプレイ部び閉じます。 



良ニュー I ボタンを巧し、 


SD ルート 


ボタンをタッチして、 
ボタンをタツチする。 


: SD カードに保ちしたルートのファイル画面び 
表示されます。 

《 SD カード内に保存したルートび1つの場合は、 
手順 g (143ページ)へ進んでください。 
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且 


リストか6呼び出したいルートをタッチする。 


すでに現在のルートがある場台 


ルートがない場台 


:下記手順0へ進んでください。 


U スト画面(例） 


現在のルートを削除していいかどラかのメッセー 
ジび表示されるので I 3 D ボタンをタジチすると 
ルート編集画面を表示します。 



回 


探索開始〇複数探索 


I ボタンを選択し、タッチする。 


目的地追加 


目的地追加 


ボタン- 一 

_ I ボタンをタッチ 

して、追加する地点を目的地 
にすることびでさます。 

23ページ 



経由地追加 


経由地追加 


I ボタンー 

_ I ボタンをタッチして、経由地を 

追加/変更/削除することびでさます。 

屈=123〜12目ぺージ 


最速 ルー ト 


_ボタンな 

最速ルートを探索するとさに 
選択します。 

※本機に目 luetooth 対応携帯 
を登録していない場合は選 
択でさません。 


案内スタート 


ルート探索を開始します。 

ルート探索び完了すると全ルートび表示され、_ 

卜案内を開始します。 

※経由地びある場合は^^^ボタンは選択でさません。 


ボタンをタッチするとルー 




複数探索 


I を行った場合は!:§=119ぺージ手順凸、且をご覧ください。 


☆印： HS 709 D - A / HS 709 D-W 


( SD 力—ドか6ル—卜探索をする〕 
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SD 力ードか S ルート探索をずる巧) 


「也ァドバィス- 

•手順0 (142ページ)でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件を基にルート探索を行なうため、 
パソコン脂定 Web サイト）上でのルート探索結果と異なります。 [W 「ルート探索条件の設定をする」147〜 

1己0ページ 

•探索したルートは本機に保をすることびでさます。（最大20件）「現在のルートを保をする」139ページ 
•到着予想時刻は平均速度によって異なります。「平均速度を設定する」194ページ 
• SD カードを挿入していない/ SD 力ード内にデータ（リスりびない場合は137ぺージ手順で SD 力ードを 
挿入または SD カードにルートの書さ込みをラなびすメッセージび表示されるので、 SD カード挿入/地点を SD 
カードに書さ込みしてください。書さ込みをする前に半角で " DRIVE " といラ名前のフォルダを作成後 、 DRIVE 
フォルダにダウン□ー ドしてください。 

「 SD カードを入れる/取り出すには」41ページ 
「パソコン連携（いつをドライブリンク)」43ページ 
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D 拐な地表示面面で w 化 ボタン （ nei ) をタツチする。 

:音声案内ととちに巧;'帯/規制地点び表示されます。 


V に S タイムスタンプ 



ボタン 


ここをタッチするとスク□ールの微調整をする 
ことびでさます。 


[W 「(^スク□-ルの微調整をする）」己9ページ 



日 


見終わった S ••• 

[ ISS ] ボタンを巧すまたはボタンをタッチすると、現在地の地図画面に 
戻ります。 


r 也アドバイス 


Vに S タイムスタンプ 


I ボタン （ WSK ) をタッチしてち地点は表示されません。 


•ルート上に渋;'帯/規制びない場合、 

音声案内のみとなります。 

• ミま;'帯地点は現在地から前方 1 Okm しソ内の一番近い渋;'帯/規制地点び表示されます。 

•日 uick MENU に^^]^ボタンを登録すると、 I •刪 a -脚 部減 で' ミま;'帯地点を確認することもできます。 

「日 uick MENU の設定を変えるには」 378、379 ぺージ 
•ルート案内を停止している場合、 jy パみ^が ボタン （ iBi ) は選択できません。 

また、 FM 多重の番組設定を I 山 fkU : 路貢■巧玉 ■■ " に設定している場合を選択でさません。 

(一般情報スタンプ （ ‘‘FM- 般"）表示時） 

[ W 「ルート案内をストップ/スタートする」 130 ページ 

[ W 「受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶには」 168、1 目 9 ページ 


おお地点を巧認ずる 


HS709D-A HS309-A 
HS709D-W HS309-W 


設定したルート上に渋浦/規制びある場合、渋浦/規制地点を表示して確認することびできまず。 


( SD 力—ドか6ル—卜探索をする〕/ (お滞地点を確認する〕 


ン 




曰 

ン 


145 


























































ルートからかれてしまつたら."谓探索）區器献 H 識就 


本機はルート案内走行時に設定ルートか5外れると自動的に再探索（リルート）するように初期設定さ 
れていますび （[5=^247 ページ)、再探索しない設定にしている場合にルート案内走行時に設定ルー 
卜か5外れてしまった場合、下記の手順(手動）で、現在地か日目的地までの参考ルートを再探索ずる 
ことびでをます。 

再探索び完了すると、古いルートび消えて、新しいルートび表示されます。 



現在地表示画面で、 
タッチする。 


Quick 


ボタンを 


: Quick MENU び表示されます。 




回 



タッチする。 

※探索を中止する場合は、 
<ださい。 


戻る 


ボタンをタッチして 



「也アドバイス 


>経由地を登録している場合は、経由地を通るルートを探索します。（すでに通過した経由地は除く。） 

>経由地を登録している場合、選択した探索条件は次の経由地までとなります。 

►再探索は、ま全な場所に車を止めて行なって<ださい。ルート探索中に移動すると、設定ルートび表示されたと 
さに、すでにそのルートから外れてしまっている可能性びあります。 

►高速道路上にいる場合は、一般道路に移動した後で行なって<ださい。高速道路上で再探索をすると、 GPS 衛 
星電波の誤差により、再探索の出発地(現在地)び反対車線に設定され、進行方向と逆のルートを表示する場合び 
あります。 _ 

>夕堯帯電話を接続していない場合は、^^08ボタンは選択でさません。最速ルート探索を行なラには、別 
途ヴービスのお申し込みび必要になります。 

「力ーウイングスについて」312〜314ぺージ 
が P : HS 709 D - A / HS 709 D-W 
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